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WAPNO NAWOZOWE ODMIANA 04 

(PYLISTA) 
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Wydanie: 01 

 

Opis produktu: 
Wapno nawozowe pyliste powstaje w procesie mielenia wysuszonego 

kamienia wapiennego. Głównym składnikiem wykorzystywanego surowca jest 

węglan wapnia. Charakteryzuje się barwą od kremowej po białoszarą. 

Sprzedawana jest jako sypki proszek bez zbryleń, który posiada swoisty 

zapach. 

 

    
Zastosowanie: 
Wapno nawozowe pyliste jest stosowane w produkcji wapna nawozowego 

granulowanego lub bezpośrednio na rolę. 

 

Opakowanie: 
Wapno nawozowe pyliste jest ładowane luzem na cysterny samochodowe, 

które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. 

 

Magazynowanie: 
Wapno nawozowe pyliste powinno być składowane w warunkach 

zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. 

 

Bezpieczeństwo: 
Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym  

do Rozporządzenia REACH. 

Skład chemiczny: Wartość deklarowana Wartość śr. z 2016 r.  

Tlenek wapnia  min. 50,00 % 53,60 % 

Ołów  max. 200 mg/kg < 20 mg/kg CaO 

Kadm max. 8 mg/kg 1,33 mg/kg CaO 

Właściwości fizyczne: Wartość deklarowana Wartość śr. z 2016 r.  

Wilgotność  max. 0,20 % 0,16 % 

Uziarnienie:   

przesiew przez sito  

200 [µm] 
min.100 % 100 % 

przesiew przez sito 63 

[µm] 
min. 70 % 76 % 
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